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Skoétselinstruktion f6r Dalocdbrrar

ALLMANT

For att en dérr skall ha en perfekt funktion under
manga ar, krivs ett visst matt av underhall,
Ornfattringen av underhailet 4 beroenda av bl.a.
dppningsfrekvens, belastning och driftmilj,
Underhallet bestar av tversyn, smérjning,
rengodring, samt vid behov justering.

ARLIG OVERSYN
Minst en gang per ar (las 2ggr/ar) konlrolleras ait:
1. Dérren gar I4tt att stéinga, och skaver inte maot
karm eller tréskel. Karminfastningen justeras
vid behov,
- Springorna mellan karm och blad &r 2-3 mm,
- Tatningslister och ev, brandtétningslister sitter
fast och &r oskadade. Byt vid behovl
4. Gangjémens infastning i karm och blad &r
Intakt. Drag &t ev. l8sa skruvar. Smbrj vid
behov enligt instruktion nedan,
5. Lasels funktion &r felfri. Smdérj enligl instruktion
nedan,
6. Beslagning som kan finnas pa dorr och karm
fungerar vél. Beslagstillvarkarens instruktion
om skotsel infarskaffas vid behoy,

SMORJINING

Allméant

Fér smérjning skall ett vattenfritt mineralsmérjfelt
eller syntetiskt smérifelt anvandas. Olja skall inte
anvandas annat &n | de fall da inte fat: gar att
anvinda, Det &r viktigt att eff kvalitetsmassigl bra
fett anvands, eftersom yhtrycken | framférallt
tappbarande gangjarn kan blj mycket héga.
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Tappbérande gangjirn

Smdrjning sker enklast genom brickinkastet.
Dorren lyfts nagon centimeter och fatt infors,
Genorn att tyfta och séinka dérren nagra ganger
och sedan svanga dérran tilf full Bopning sprids
Tettet dver hela Kontaktytan.

Om brickinkast pa gangjérn saknas eller ej gar att
anvanda, bor darren lyftas av halt vid smdrjning.

Fiddergangjsirn (tradrrar)
Pendelddrrsgangjam maste i allmanhet
demonteras f6r att kunna smorjas tillfreds-
stallande. Smarj d4 aven fladern sa att den inte
gnisslar mot fldderhusets insida.

Las

Inforskaffa lastillverkarens skitselinstruktion,
Var rekommendation &r att Jasenheter
kontrolleras och smorjs minst 2 ggr per ar.
Fallicolvar smérjs pa bada sidor av fallen.

DALeIC

RENGORING

Malade ytor

Den rekommenderade formen av underhall for
ddrrar inomhus &r avtvallning med elf svagt
alkaliskt tvaitmedel.

F&r dérrar utomhus kan det i vissa fali behdvas
en ldttare polering. Detta géller framfor allt
fulltenskulsrer, exempelvis gréna, bl och réda,
som utstls f8r starkt solljus. Pastellkulérer med
hégre halt av titanpigment behaver normalt inte
underhalias i samma omfattning. P& d&rrblad som
inte underhatlits kan "kritning" Uppstd, Ytan
aterstalls il sin ursprungliga kulér gencm att férst
tvattas med ett svagt alkaliskt tvattmedel. Nar
ytan &r torr lackas den med en syntetisk klarlack.

Klarlackade ytor (trakarmar, trika ntlister)
Daloc anvénder idag tva typer av kiarlack.
Antingen &r det an enkomponent, syrah&rdande
lack, eller s& &r det en vattenbaserad lack. Bada
typerna har goda agenskaper betriffande
h&llbarhat och utseende. Rengbring sker pa
samma sall som den malade ytan.

Laminatytor (trdddrrar), Plastbelagda
stald&rrar

Vid rengtring av laminatytor kan olika medel
anvandas beroende pa aktuellt behov. Normalt
anvands vanligt rengéringsmedel, Svarare fléckar
kan behandlas med sprit tyn T-réd.

Grundmalade och varmférzinkade ytor
Grundméiade och varmidrzinkade ytor béir mélas
med tackfarg s& fort som majligt. Vid mélning av
varmfdrzinkade ytor bor fargfabrikanten tillfragas,
Vi rekommenderar rengéringsgrad 3 enligt
Hus-AMA 98 innan malning. Faélj fargtillverkarens
rekommendationer. Onskas dvermaining med 2-
komponentfarger t ex epoxi- eller polyuretan bér
férgfabrikanten tilfragas. Skotselbeskrivning
begérs fran den som utfért malningen.

Rostfri dekorplat Sakerhetsglasning

For att bevara dekorplatens slipmdnsier cch

glans krédvs viss aktsamheat vid rengorning.

¢ En mjuk och ren trasa/putsduk skall anvéndas,

= Tvéltprodukter med slipmede} far &l anvindas!

» Véagdamm/sand kan verka som slipmedel vid
putsning. Tv&tt med ljummet vatten och sépa
eller mild tvédl/handdiskmedel rekommenderas,.
Fukta trasan/putsduken ordentligt sa att platen
kan tvéltas flédigt. Torka forsikligt av fukt och
smuts langs plalens slipade ménster. Eftertorka
forsiktigt, eller 1&t platen sjdlvlorka.
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Dooria skdlselanvisning innerdérrar

Tré &r ett levande material som paverkas och foréndras vid fuki- och temperaturvéxiingar, Se tij att halla
rummets temperatur och relativa luftfuktighst sa konstant som mojligt genom god Uppvarnining och god
venlilation. For att unidvika allt for stora rérelser i tramaterialet skall relativa fuktigheten (RF) vara inom
intervallet 30-60%. Eftersom dat ar innerdorrar bér samma klimat réda pa bada sidor.

Var observant pa olika traslags tekniska egenskaper sdsom hardhet, intryck- och repkéinslighet, farg

m m. Skydda ddrren mot vita och terka bort allt spill omedelbart.
Stadning

G&r il rutin att avlégsna synlig smuts, Dammsugning med fast borstmunstycke avidgsnar de flesta torra
partiklar, Fukttorkning med en hart urvriden skurduk utfdrs vid behov. | vatinat kan tills4ilas négra droppar
sapa eller milt syntetiskt rengérings medel, typ harddiskmedel utan ammoniak.
Anvénd aldrig genomvat trasa. Ténk pa att vrida ur den hart,

Klarlackerade eller tdckmalade dérrar.
Underhall

Darrens lackyta underhalls genom dverlackering vid behov, En forutsattning &r att dérren ej behand]
vax eller polish,
Fore lackering skall dérren meliansiipas med fint sliopapper/slipnat, 150 eller finare, Dérren dammsugs

noggrant och torkas av med en luddiri, urvriden torkduk fare lackering. Anvand en valtenburen lack av god
kvalitet,

ats med

Renovering

Skador kan dverlackeras efter rengéring och en |4t puts mad ett fint slippapper, Detla forutsatter dock atl
ddrren ej behandiats med vay eller polish. Om s& &r fajlet méste det tidigare lackskiktet helt slipas bort fére
behandiing.

Flackborttagning

Avlagsna flackar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka am nddvandigt med rent va
val urvriden trasa.

=n lackerad dére skadas av for mycket och hetl vatten, starka rengdringsmedel som t.ex perklor- etylen,
thinner, aceton och T-sprit. Anvand d4rfsr dessa flackboritagningsmedel med stor forsiktighet.

OBS! 8lipning med stalull och skurnylon kan repa lacken.
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Oljade d&rrar.

OBS! Oljade dsrrar levereras endast grundoijade och skall sharast efterbehandlas med Mébelolja. Smiérre
blanka ytor kan finnas och beror Pa elt visst ofjedverskolt. Vid férsia behandlingstilif

dllet &r det lampligt att
slipa de blanka partierna och dérrbladens yta i samband med olfningen. Anvand dé et fint sandpapper,

groviek 220-320 och slipa j fiberriktningen. Harda pariier i trasirukiuren Brblir ofia blanka da dessa inte
absorberar olja pé samma séit sorm mjtika partier,

Underhal

Underhallet avgsrs av hur hart slitage dérren utsatts f6r, Normalt utfdrs det forsta underhallet
efter grundbehandlingen / ibruktagandet,

En offad dérr skall under dess f&rsta ar regelbundet ges periodiskt undernall i offent
endast vid behoy. En Wnmiregel for periodiskt underhall i offentlig miljs &r vid normal
Torrpolering da och da hdjer finishen, Gnugga med en mjuk trasa.

ca 2-3 manader

lig miljes, i privat miljs
slitage 1-3 génger/ar.

Férdelen med oljebehandling &r att man kan punkthéitra samt underhélla en del av ytan. Vid ojamnt slitage av
dorren, t.ex. omradet nara handtaget, skall dessa yior underhallsoljas oflars 4n dvrig yia,
Anvénd erforderlig skyddsutrusining och sG] f6r god ventilation. Las instruktionerna pa férpackningen.



Anvénda trasor cdrinks i vatten och/eller ldggs i platburk med téttslutande lock f6r att forhindra
sjilvanténdning.

Verklygen rengérs i lacknafta, Oljebehandiing far ej utféras i ndrheten av Gppen eld sller hata firemal.
Rokning far ej férekomma under behandlingens gang. Ovanstaende géller fér 15sningsmedelbaserade oljor.
Valtenbaserade alternativ finns. Kontrollera alltid med din oljetiliverkare vad som géller angaende skydds-
eller s&kerhetsutrustning .

Fldckborttagning

Ta bort flackar regelbundet. For bista resuliat bor flackar avidgsnas nér de &r firska och inte hunnit torka in |
dorren. Eftertorka om nddvandigt mad rent vatten. Anviand en v&! urvriden trasa. En oljad dérr skadas av for
mycket vatten, starka afkaliska reng8ringsmede! och kraftiga {8sningsmeadel. F8lj flickschemat nadan.

Bérja med steg 1 och fortsatt nadat genom schemat tills flacken ger med sig.

Steg 1 Svag saplosning, ev. kompletterad med bearbatning av
flaicken med vit nylonduk

Steg 2 Byt ut sépltisningen mot tvaitnafta samt bearbeta
flacken med vit nylonduk

Steg 3 Slipa bort fidcken med grén nylonduk eller fint
slippapper (min 180-korn). Slipa i fiberriktningen

Steg 4 Om fldcken ej gar bort p& annat s&tt, skrapa med
rakblad, kniv eller sickel.

Om flackborttagningen orsakar nedmattning av ytan eller ljusa fisckar, komplettera punktvis med olja. Anvand
trasa eller pensel, vanta 15 - 20 minuter, efterpolera f&r hand med rad eller vit nylonduk. Upprepa om det 4r
nddvandigt.

OBS! Bearbetad via f&r néstan alltid annorlunda utseends sfter battring,

Vaxade eller vitvaxade dorrar,

Underhall
Underhallet avgdrs av hur hart slitage dérren uteatts #6r. En vaxad dérr skall under dess férsta &r regelbundet
ges periodiskt underhall i offentlig miljs, i privat milj& endast vid behov. En tumregel for periodiskt underhall i

offentiig miljs ér vid normalslitage 1-3 ganger/ar. Torrpolering da och da hajer finishen. Gnugga med en mjuk
trasa,

FFordelen med vaxbehandling &r att man kan punktbattra samt underhalla en del av ytan, Vid ojamnt slitage av
dorren, tex. omradet nara handtaget, skall dessa ylor underhallsvaxas oftare &n Gvrig yla.

Flackborttagning
Ta bort flackar regelbundet. Fér basta resultat bor fltickar avldgsnas nar de &r farska och inte hunnit torka in i

dérren. Eftertorka om nédvandigt med rent vatien. Anvand en val urvriden trase, En vaxad dérr skadas av for
myckel vatten, starka alkaliska rengdringsmedel och kraftiga i8sningsmedel. F8lj flackschamat nedan.

Bérja med steg 1 och fortsatt nedat genom schemat tills flacken ger med sig,

Steg 1 Svag saplésning, ev kompletterad mad bearbetning av
flacken med vit nylenduk

Steg 2 Byt ut sdpidsningen mot tvétinafta samt bearbeta
flAcken med vit nylonduk

Steg 3 Slipa bort fldcken med grin nylenduk eller fint
slippapper (min 180-korn).

Steg 4 Om ftacken e gér bert pA annat s4tt, skrapa med
rakblad, kniv eller sickel,

Om flackborttagningen orsakar nedmatining av vian ellar lusa flackar, komplettera punklvis med vax, Anvand
trasa eller pensel, vanta 15 « 20 minuier, efterpolera 16r hand med réd eller vit nyloniduk. Upprepa om det &r
nédvandigt.

OBS! Bearbetad yta far nastan alltid annoriunda utseende after battring,




