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SKYDD AV MONTERAT FONSTER UNDER BYGGNADSTIDEN

Undar byggnadstiden skall fanstret skyddas vil mot varje form av yitre
averkan, Beslag f& inte utsSttas far férg, puts- eller murbruk, betongvatten
eller andra fritande &mnen, Férg far inte heller férekomma pa tatlister,
beslagens rérliga delar eller pa glidskenor. Glas skall skyddas noggrant vid
arbate med vinkelslip eller svetsutrustning i ndrheten av fnstrat Om plast-
folie och tejp anvinds fér att skydda fiinstret observera risken f&r skador
pé fénstrets ythe-handling av folien tkentaktmissfargning) eller tejpen samt
vid borttagning av tejp eller folien, t ex vidhaftning mellan folie respektive
te]p och mélade ytor {fargskippning).

Se till att fukten i byggnaden viidras ut genom forcerad ventilation och
god virmetillférsel,

Da fonstret halls Sppet for utventilering av bygafukt skall chsarveras
att den invindiga ythehandlingen kan ta skada av fuktpakinningen,
t ex av regnvatten eller kondensvatten,

BARNSAKERHETSBESLAG

Barnspérr pa sidhingda instgdende fnster
Barnspérr & ef standard. Som tillva! finns t ex handtagssparr KIS, eller
vadringsbeslag Fix 92.

Barnspirr pd sidhiingda utdiglende fénster
Barnspér 4 ej standard, Som Tillval finns t ex handtagsspérr KISI, eller
vidringsbeslag Fix 93.

UNDERHALL OCH SKOTSEL

Vi hinvisar till Elifénsters webbgplats, dar finns det utfdrliga skétselanvis-
ningar fran oss och vara samarbetspartners:

G4 till www.elitfonster.se, klicka pa handbdckern

Allmént om underhall av ytbahandling

Behovet av undarhill av ytbehanelling & beroende av bl 3 fénstrets placering
i vaggen, takutspring, fanstrets otientering i clika viderstreck, byggnadens
geagrafiska placering, klimatiska paxinningar sdsom rega, sol och vind,
Underhallsintervallen kan dirfdr variera t o m f6r fénster | samma byggnad.
Fér lampliga material, sésom rengdringsmedel, tickfrg, lasyr och verktyg
erhdlies information fran firgleverantsr aller fdrghandel.

Cbserveral Tatlist mellan karm, bage och titningsband vid iselerrutor far
inte dvermalas/laseras. Ev. firg eller lasyr som kommer p lister, band
eller skenor sko genast tarkas av, Spanjoletter, fénsterbromsar, koppelbe-

slag, gngjirn och viiga beslag far &j dvermalas eftersom deras funktion
da f5rsgmras,

Underhfl av tickméalade fénster
Tackmalade fénster ska kontrollzras adigen. Om fargen uppvisar
blasar, sprickor, flagor eller matthet ska ammalning ske enligt foYjande;

Unvindiga ytor

Tvitta fonstret med mift alkaliskt renglringsrmedel {kontroliera
innehallet pa forpackningen).

Skrapa och slipa bort sprucken och lést sittande férg samt shiapa bort
ev, framtringandekada,

Laga ev sprickar t ex | hérnfogar effer vid fonsterbleck med plastisk
fogmassa.

Grunda renskrapade ytar med alkydgrundiarg, Lot torka.

Stryk en andra géng mad oliealkydfirg. Var sérskilt noggrann ach stryk
pa fladigt vid fénstrets nedre delar, pa 2ndtrd och vid hérnfogar,

Invindiga ytor
* Normalt krévs hér endast rengiring i form av tvdttning med vatten och
milt rengdringsmedal.

¢ Vid ev. ommalning gérs forst en [3tt slipning med fint shippappar dirsfter
grundning med alkydfzrg.

* Stryk en andra ging med alkydfirg.

Undarhall av laserade fnster

Laserade fonster ska kontrolleras och vid utsatta ligen underhallas varje
&r. Om utvindiga ytor visar tecken pa uttorkning (t ex ytsprickor), matt-
het eller granad ska ommalaing ske enligt féljande:

Utvindigs ytor

* Slipa ytan med fint slippapper och skrapa bort eventuellt fram-
tringande kida,

= Tvatta med en trasa indrankt i lacknafta.

* Laga ev sprickor t ex I hérnfogar eller vid f3nsterbleck med plastisk
fogmassa,

Stryk tréytorna med pigmenterad alkydlasyr med h[#'s av en trasa
eller pensel,

Invindiga ytor

* Normalt krévs hir endast rengdring 1 form av tvittning med vatten
och milt rengdringsmedal.

Vid eventuell ommalning gérs farst en |4t slipning med fint
slippapper vareltar ytan stryks med opigmenterad klarlack,

Sk&tsel av beslag och titlister

Fér att fénster ska fungera tillfredsstiilande skall beslagen rengdras ach
smérjas minst en gang om &ret, Spanjolettens |askalvar, lishus och gang-
jarn smérjs med tunn siliconalja eller annan vattenfs olja. Tatlister ska
héllas rena och hela. Skadads lister ger luftlickage och ska bytas.

Smbrjning av gangjirn

1. Uppna géngjarnets "hatt" och applicera
smdrimedel direkt p4 insexskruven,

2. Skruva &t insexslaskruven och stiing hatten.

RENGORING AV ENERGIGLAS
Ta hinsyr till faliande:

* Undvik att vidrira glasytan med fingrar eller
smutsiga handskar,

* Anvind flytande fBnsterputsmedal, mycket Fig 6:1
vatten och mjukt luddiritt tyg eller gummiskrapa.

* Svara flickar kan tas bort med industrisprit eller acaton.

* Mild metallpolish kan anvindas {6r att avldgsna andra flackar, Notera
dock att medlet ska tvittas bort med indlustrisprit och anvind direfter
1onsterputsmedel.

¢ Anvind aldrig vassa metallidremal eller stlull vid rengdringen,

SKOTSEL AV SJALVRENGORANDE GLAS
Fér optimal funktion, falj nedanstiende anvisning:

1. Nar fénstret & nyinstallzrat bér glaset rengéras utvindigt enligt nedan,
L&t diérefter glasytan 13 ca en vecka pa sig att aktiveras,

2. Tvétta glaset med ljummen tvélldsning och mjuk trasa, Skél medl vatten
och torka torrt med ran och leddfdl trasa, Om fBnsterskrapa anviinds,
se till att inga metalldelar kommer i kontakt med glaset!

3. Fargstink avldgsnas med mjuk trasa och denaturerad sprit, facknafta
el.cyl.

4. Anvind inte rengfidingsmedel med slipverkan, rengéringskrimer eller
specialprodukier,

(5]

Regelbunden rengéring & norenalt inte nddvindig under férutsittning
att regnvatten kommer &t att skélia bort smutsen, Vid lingre perioder
av torr vaderlek; skalf glasst med slang och 13t det torka naturligt,
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KONDENS

Kondens pa fénstrets insida

Kondens pa fénstrets Insida uppkommer da varm och
fuktig rumsluft kyls nad vid en kall glasyta och avsétts
i form av Imma eller vattendroppar pa glaset. | ett ny-
byggt hus finns under lang tid kvarvarande fukt fran
Inbyggda byggmaterial, s k byggfukt, som latt ger
upphov till kendens, Fukten frsvinner med tiden men
kan upphéra snabbare genom vadring.

I=

Otillracklig eller icke fungerande ventilation ger &ven
upphav till kondens pi fanster. Djupa fénsternischer
och fénsterbénkar liksom tata gardinarrangsmang
kan hindra vérmen frén radiatarzr att strémima upp
utefter {Gnstret och virma glasytan. Fansterbankar
br dirfir monteras med en springa mellan fanstret
och fonsterbinken, se fig B,

Fig b

Risken fér kondens minskar hos fanster, som monterats med glasets insi-
da langt in mot rummet. Genom att héja rumstemperaturen minkas keon-
densrisken medan sinkt rumstemperatur nattetid dkar riskan,

Kondens pa fénstrets utsida

Under perioder av hidg luftfuktighet och
nér temperaturskillnaderna melian natt
ach dag dr stora (framfdr allt undar hést
ach vér] finns det risk att utviindig kon-
dens {imma) och i visse fall iskristaller bil-
das pa vélisolerade fnster med begriin-
sadl sikt som falid. Det #r ett naturligt
fenomen som uppstir pa grund av att
fonstret isolerar s& effektivt att mastan
ingen rumsvérme |&cker ut genorm fén-
stret. Kondensen uppstar i regel pa nat-
ten och férsvinnes undar morgontimmar-
na nir glaset efterhand virms upp
utifrén.

Vissa platser och lagen gér fonstren mera Utsatta &r kondensbildning.
Avsaknad av buskar och triid som skirmar av framiae fanstret, inget eller litet
takutspréng ovanfér, placering langt ut | fasaden stc 4 nagra faktorer som kan
ha betydelse. Likasés om fénstret sitter 1 en fuktlg omgivning tex rfiktat ut mot stt
vattendrag eller annan fuktig plats. se fig 9,

Risken #5r denna typ av kondens minskar alltsd om ylaset &r avskdrmat mot
himlen, tex av trdd eller buskar eller av markiser, Nagot hégre rumstemperatur
cle ndtter di sk fér utvindig kendens fareligger verkar ocksa [8rebyggande.
Orn fonstret vid menteringen placeras sa fangt in i fasaclen som méjligt, minskar
detta ocksd kondensrisken,
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FABTA KARMAR

FELANMALAN

Transportskada eller brist/fel i leverans

Transportskadsz eller fel i leveransens omifattaing skall anmalas enligt
anvisningarna under rubriken LEVERANSMOTTAGNING, senast fyra
dagar efter leverans.

Gvrlg felanmilan

Fel pa produkten sam upptacks direfter, eller som upptacks av annan,
tex vid bestkining, skall anmélas till ink&psstillet senast tvé manader dir
efter. Elitfénsters ansvar hérvid #r vad som framgar under rubriken
GARANTI och vad sam filjer av g,

GARANT]

Garantidtagande och emfattning

Under férutsiittning att ovanstdends anvisningar om lagring, montering,
skdtsel och underhalt fljs lamnar Elitfanster garanti | enlighet med ABM
92, 8 17 enligt foljande:

"Om Inte ennat foreskrivs i Svriga avtalshandlingar ansvarar siljaren f&r
fel I varan som framtriider inom tva &r frdn varans avlsmnanda, Har varan
fevererats till att projekt for vilket slutbesiktning skall ske, riknas angiven
tid fran den dag projektet blivit godkint, Siljaren &r inte ansvarig enligt
férsta stycket om han gér sannolikt att felet barar pé en olyckshindelse
eller darmed jdmférlig hindelse aller bristfalig fagring, hantering eller
montering av varan ellar pd annat férhallancle som kan hanféras tll
képaren*

Under férutsdttning att ovanstdende anvisningar om lagring, mentering,
sk&tsel och underhall faljs, limnar Elitfénster dessutom 10 3rs garanti i
Sverige pi fmpregnerade ach i fabrik ythehandlade fénster och fénstardsr
rar mad isolerglas. Garantin har féljande emfattning:

* Mot rétskador | produktens virkesdelar

+ Mot konders mellan glasen i isolerrutor

¢ Pa fénstrets inklusive beslagens funktion

Farlingd garanti mot r8ta

Elitfinster AB limnar utdver de garantier som beskrivs ovan, 30 4rs
garanti mot rétskador f fénstrets virkesdelar pa produktar ur serlerna
Elit Extrerne och Flit Secure,

Fér idnster i objekt som slutbesiktigats giller datum far slutbesiktning
Fér fonster [ icke slutbesiktigade byggnadsobjekt réknas danna garantitid
fran fakturans clatum,

MILIOSKYDD

Fér ndrmare studier av fénstrets miljdegenskaper hinvisar vi till
Elitfénster byggvarudeklaration uppréttade | enlighat med anvisningar
fran Bygasektorns Kretsloppsrad,

Deklarationerna kan pa begéran erhillas fran Elitfénster,

Vid clestruktion av stérre mingder utrangerat virke var god kontakta
kommunens miljskontor.
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