Varmesvystemet

Vérmesystemet inom bostadsrattsféreningen &r begrénsat till att avge en
maxtemperatur pa 21°C i rummen.

For att uppna detta skall man ha termostatvredet pa elementet pa
maxlage.

Vill man ha svalare, t ex | sovrummet, sa justerar man lite forsiktigt nedat
med nagon dags mellanrum tills man nar énskad temperatur.

Ett varmesystem &r ett trégt system, det tar tid innan temperatur
sé@nkningar och 6kningar slar igenom, sa justera lite i taget!

Nar lufttemperaturen ar 21°C vid termostatvredet s& stoppas ficdet av
varmvatten genom radiatorn.

Sa tank pa att inte sténga in termostatvredet med mébler, tunga gardiner
eller liknande foremal, f6r det kan vara varmare bakom t ex en gardinl

Om man upplever att det &r kallt | ladenheten s bér man forst kolla
temperaturen innan man felanmaler.

N&r man skall kontrollmata temperaturen som varmesystemet avger sa
mater man luftens temperatur ca 1 meter in i rummet och 1 meter upp i
luften. Dé&r skall man uppna 20-21°C.

Den upplevda temperaturen och den faktiska temperaturen kan ménga
ganger skilja ganska mycket.

OBS!

En radiator i detta varmesystem &r inte ailtid varm och infe heller
skallhet.

Radiatorn skall dven vara nagof varmare upptill 4n nedtill,



Filtevinformation / Drift & skitsel
Yentplus Maxi & VentPlus BAS

Inred med vacker vrme

Minga vuxna och barn lider i dag av allergiska symptom, vilket ofta dr miljorelaterat.
Genom att filtrera inkommande [uf: kan manga av dessa symptom forebyggas.
Stoftkoncentrationen kan variera med plats och viiderlek.

I'stadsmiljd forekommer mest partiklar av sot och tjfira medan luften pé landsbygden r
bemiingd med pollen och andra véxtdelar,

Beroende pd ovanstdende finns det oljks filterkvaliteter att vilja pé.

Ventplus Maxi/BAS levereras som standard utan filter, Vid Snskemal om andra
filterkvaliteter in de som beskrivs hiir, kontakta Epecons support,

- Grovfilter PPI 20
Filtret &r tillverkat av en polyestercellplast med 6ppna celler och en snittdiameter pé varje cell

© 2,8 mm, Anviinds som dammfilter och tar bort alla partiklar som ér stérre #n detta,
Cellerna ligger korsvis for att 8ka effektiviteten.

— Filterklass F7 (EU 7)
Allergenfiiter — klass F7 (BU 7) har hig avskiljningsgrad och 13gt tryckfall vid filtrering av
pollenallergener, dieselpartiklar och andra partikelféroreningar friin utomhuslufren.
Filterklass F7 (RU 1) rekommenderas och r en rekommendation f5r tilluftsdon som placeras
forintag av 1uft ; stadsmiljo. Filtret ir enkelt att byta och har normalt en livsldngd av 1 4r.

-Finfilter motsvarande F7/F8, iillverkade i polypropylen

Filterklass '7/F8 rekommenderas for tilluftsdon som placeras 1 rum dir man 6ns
ren luft t.ex. rum dér personer vistas, som &r Overkinsliga for pollenaliergener,
Filtret &r enkelt att byta och har normalt en livsiangd av 1 4r.

kar speciellt

Giillande IF7/F8 filter sé har vi tillsammans med vir leverantér strivat efter att uppni en
kvalitet pa véra filter som &r betydligt hogre dn den som andra pd marknaden forekommande
filter uppvisar, och vi anvinder oss av den enda filterkvalitet som hittilis rekommenderats av
Astma- och Allergiférbundet, Synsale®Ultra P, Vir leverantsr Folkfilter tiliverkar filtren
siilva, och filtermediet framstills helt utan glasfiber av deras svenska ISO 9000 - ceriifierade
samarbetspariner ScandFilter AR i Svenljunga

IMltref ska underhallag!

Ett igensatt filter hindrar venlilationsluften att ta sig in i bostaden, vilket kan leda (]|
[Orsiimrat inomhusklimat samt fuk(- och mégelangrepp.

Filtren &r konstruerade far alr ge ett visst motstind for luften, Byt dirfor inte filterkvalitet ytan
att ta kontakt med Fastighetsdgaren. Atgiirder i fl'fmluftsanlﬁggningen kan behova goras,



Rengiring

VentPlus dr utformad s att rengdring av luftkanaler och andra ytor ska bli si enke! som
méjligt. Under radiatorn ar donets renslucka fallbar i sin helhet.

- Lossa rattarna nigot.
- Drag luckans gavelkant utit,
- Rensluckan kan nu fillas nedit. Atermontera i omvind ordning,

Donet kan Sppnas uppifrdn genom att hela donets topp lyfts av. Lossa pa donets snippfisten,
placerade pa donets topplock.

Anvénd en flaskborste, smal sugslang kopplad till demmsugare (finns som tillbehér) samt
mjuk fuktad trasa fér att rengdra donets ytor.

(Justering av Juftflide oiller endast don typ Veniplus MAXD.
Luftflodet kan vid behov justeras med hjdlp av nedan visade avstingningslucka.
Beroende pd typ av véggenomfdring, undertryck, frinluftsystem m.m. méste luftflodet mitas
vid varje enskild installation. Om injustering vid speciella projekt krivs, kontakta Epecon far
support,




